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De H600 is ons nieuwe krukbediende 
meerpuntsslot, ter vervanging van de 
H500. Dit slot heeft een fluisterschoot 
en is geschikt voor toepassingen met 
rozetten. De slotkastmaten van dit slot zijn 
veranderd. 

De afbeeldingen hiernaast laten stap 
voor stap zien hoe u de dagschoot van de 
meerpuntsvergrendeling kunt omleggen.

De freestekening kunt u downloaden op 
onze website via: www.s2info.nl

C600 / H600 / H650 krukbediend
Meerpuntssluiting

Versie: freestekening MPV Classic line PC92-20 2012-09.pdf
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Cilinderbediend:
C500
C600

V02/05 1640-2070

L/R

1388
55 75

360
65 85

V02/03 2010-2300 1758
55 75

730
65 85

V02/07 2230-2600 1988
55 75

960
65 85

Krukbediend:
H500
H600

V02/05 1640-2070

L/R

1388
45 65

360
55 75

V02/03 2010-2300 1758
45 65

730
55 75

V02/07 2230-2600 1988
45 65

960
55 75
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Omleggen van de dagschoot 
C600, H600 en H650

Neem een 
langwerpige pin, 
bijvoorbeeld een 
inbussleutel 2,5, en 
steek deze in het 
gaatje boven de 
dagschoot.

Zorg ervoor dat de 
pin tot de bodem 
van het gaatje komt 
en duw de pin 
vervolgens iets opzij.

Als u het goed 
gedaan hebt, hoort u 
een zacht klikgeluid 
en kunt u de 
dagschoot uit het 
slot halen en 
omdraaien naar de 
gewenste stand. 

Vervolgens drukt u 
de dagschoot zo ver 
naar beneden tot 
deze vastklikt.

Gebruikershandleiding


