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Leverbaar in vier standaard lengtes, die 
eenvoudig in te korten zijn

Op drie sluitpunten nastelbaar

Voldoet aan SKG®*** en PKVW®

Geschikt voor IBW2 en IBW3 
toepassingen

Voor links- en rechtsdraaiende deuren

Geschikt voor verwerking in houten 
deuren

Te plaatsen in één smalle uitsparing

Leverbaar in aluminium (geanodiseerd) 
en zwart (gelakt)

Kenmerken

CET38  
contra-espagnolet
Een stijlvolle en SKG®*** 
sluitoplossing voor dubbele deuren

S2 heeft in de afgelopen jaren een compleet 
nieuwe en stijlvolle sluitlijst ontwikkeld. 
Naast een verfijnd design en een zware 
inbraakwerendheid (SKG®***), blinkt 
de nieuwe CET38 uit op het gebied van 
gebruiksvriendelijkheid waarbij zowel aan de 
verwerker als de eindgebruiker is gedacht!

De nieuwe lijn contra-espagnoletten wordt in 
Nederland geproduceerd.
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uitvoering deurhoogte 
(mm)

hoogte 
(mm)

artikelnummer
F1

artikelnummer 
RAL9005

draairichting 
loopdeur

Laag raster 1650-2010 2010 2722160001 2722160018 LR

Renovatieraster 2011-2250 2250 2722160002 2722160019 LR

Nieuwbouwraster 2251-2450 2450 2722160003 2722160020 LR

Nieuwbouwraster 2251-2850 2850 2722160004 2722160021 LR

Verwerkingsgemak

De nieuwe CET38 is zo ontworpen dat er nog 
maar één smalle uitsparing gefreesd hoeft te 
worden. Bovendien is de sluitlijst eenvoudig 
aan de bovenzijde in te korten. De pen kan 
vervolgens middels schroefdraad aan de 
sluitlijst worden bevestigd. Montage van de 
sluitlijst wordt zo niet alleen eenvoudiger, 
maar de verwerker wint daarmee ook nog 
eens veel tijd. 

Eenvoudige bediening

De hendel van de sluitlijst kan met één 
handeling zowel in de onder- als bovendorpel 
worden vergrendeld of geopend. Deze is 
gemakkelijk vast te pakken en heeft een zeer 
soepele en lichte werking. 
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